


MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU  CENA DETALICZNA
NETTO 

 CENA DETALICZNA
BRUTTO 

BCS-CVR16024M

Rejestrator HDCVI/Analog/IP 16 kanałów max + dodatkowe 8 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; 
kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@4M, 25kl/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy  od 1 do 16 kanałów IP + 8 dodatkowych 
IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; 
Wyjscie HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak;  wyjścia przekaźnikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, 
strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - 
IPHONE, ANDROID;  obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary 
- 1U (375mm×285mm×55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)

1 550,00 zł        1 906,50 zł        

BCS-CVR16014M

Rejestrator HDCVI/Analog/IP 16 kanałów max + dodatkowe 8 kanałów IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; 
kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@4M, 25kl/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy  od 1 do 16 kanałów IP +8 dodatkowych 
IP @5M; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie 
HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak;  wyjścia przekaźnikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, 
ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, 
ANDROID;  obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/3A, wymiary - Mini 
1U (325mm×255mm×55mm), waga - 2 kg(bez HDD)

1 399,00 zł        1 720,77 zł        

BCS-CVR08024M

Rejestrator HDCVI/Analog/IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; 
kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@4M, 25kl/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy  od 1 do 8 kanałów IP +4 dodatkowe IP 
@5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie 
HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak;  wyjścia przekaźnikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, 
ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, 
ANDROID;  obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U 
(375mm×285mm×55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)

1 089,00 zł        1 339,47 zł        

BCS-CVR08014M

Rejestrator HDCVI/Analog/IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; 
kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@4M, 25kl/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy  od 1 do 8 kanałów IP +4 dodatkowe IP 
@5M; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI, 
Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak;  wyjścia przekaźnikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona 
obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID;  
obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Mini 1U 
(325mm×255mm×55mm), waga - 2 kg(bez HDD)

869,00 zł           1 068,87 zł        

BCS-CVR04014M

Rejestrator HDCVI/Analog/IP 4 kanały max + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; 
kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@4M, 25kl/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy  od 1 do 4 kanałów IP +2 dodatkowe IP 
@5M; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjscie HDMI, 
Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak;  wyjścia przekaźnikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona 
obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID;  
obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Mini 1U 
(325mm×255mm×55mm), waga - 2 kg(bez HDD)

599,00 zł           736,77 zł           

BCS-CVR16082M
1080p / 960H
TRYBRYDA

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP
do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400kl/s@1080p lub
ANALOG max. 400 kl/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB -
4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak,
wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-
232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez
sieć -przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440×460×89), waga -
6.5kg(bez HDD)
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR16082M opisany w dalszej części cennika

4 545,00 zł        5 590,35 zł        

BCS-CVR16042M
1080p / 960H
TRYBRYDA

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP 
do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400kl/s@1080p lub
ANALOG max. 400 kl/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB -
3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1 , obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak,
wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-
232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez
sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440×416×68), waga -
6kg(bez HDD)

BCS-CVR16022M-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 
16 kanałów (max. 16 +8 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG
max. 400kl/s@720p/960H, 400kl/s@1080p, opcja trybrydy 16 kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M , porty USB - 2
(1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia
alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak,
sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE,
FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375×285×55), waga -
2.35kg(bez HDD)
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR16022M opisany w dalszej części cennika

1 676,00 zł        2 061,48 zł        

BCS-CVR08022M-III
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 
8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200kl/s@1080p/960H, 
opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 4/1,
obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia
przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego
obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer,
sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375×285×55), waga - 2.35kg(bez HDD)
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR08022M opisany w dalszej części cennika

1 340,00 zł        1 648,20 zł        

BCS-CVR3208-III
1080p / 960H
TRYBRYDA

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP
do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25kl/s@1080p, 28 kanałów 12kl/s@1080p /
ANALOG max. 800 kl/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka
CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak,
wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video -BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak,
sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE,
FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2,  zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440×460×89), waga - 6.5kg(bez HDD)
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR3208 opisany w dalszej części cennika

4 799,00 zł        5 902,77 zł        

BCS-CVR3204-III
1080p / 960H
TRYBRYDA

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP
do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25kl/s@1080p, 28 kanałów 12kl/s@1080p
/ANALOG max. 800 kl/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka
CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak,
wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak,
sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE,
FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1,  zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1,5U (440×416×68), waga - 6kg(bez HDD)

 produkt wyprzedany,
następca BCS-XVR3204

opisany w dalszej części cennika 

32 KANAŁOWE

REJESTRATORY 1080p 25kl/s

16 (32) KANAŁOWE

8 (16) KANAŁOWE

REJESTRATORY 1080p 12kl/s

 produkt wyprzedany,
następca BCS-XVR16042M

opisany w dalszej części cennika 

16 KANAŁOWE

8 KANAŁOWE

4 KANAŁOWE

CVR
REJESTRATORY 4.0 Mpx 15kl/s

Strona 2



BCS-CVR2408-III
1080p / 960H
TRYBRYDA

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP
do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25kl/s@1080p, 21 kanałów 12kl/s@1080p, 
ANALOG max. 600 kl/s@960H lub 24 kanały IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits,
porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały),
dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata -
tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez -
IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W,
wymiary - 2U (440×460×89), waga - 6.5kg(bez HDD)
MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

4 389,00 zł        5 398,47 zł        

BCS-CVR2404-III
1080p / 960H
TRYBRYDA

Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP
do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25kl/s@1080p, 21 kanałów 12kl/s@1080p / ANALOG
max. 600 kl/s@960H lub 24 kanały IP@1080p+ 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB -
3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy
tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak
przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE,
ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary -
1,5U (440×416×68), waga - 6kg(bez HDD)
MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

3 640,00 zł        4 477,20 zł        

BCS-CVR1602-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 
16 kanałów (max. 16 +8 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG
max. 400kl/s@720p/960H, 200kl/s@1080p, opcja trybrydy 16kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M , porty USB - 2
(1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia
alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak,
sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE,
FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375×285×55), waga -
2.35kg(bez HDD)

BCS-CVR1601-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY+AHD

Rejestrator HDCVI / AHD / ANALOG z opcją trybrydy IP 
16 kanałów (max. 16 +dodatkowe 8 IP@5M)), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG max.
400kl/s@720p/960H, 200kl/s@1080p, opcja trybrydy 16 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M, porty USB - 2
(1xUSB3.0), dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia
alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 -
tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka
IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (260×220×40), waga -
0,75kg(bez HDD)

BCS-CVR0802-IV
1080p/ 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 
8 kanałów (max. 8 +4 dodatkowe kanały IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max.
200kl/s@720p/960H, 100kl/s@1080p, opcja trybrydy 8kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 4 dodatkowe kanały IP@5M , porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski
twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8,
wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość
wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS
Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375×285×55), waga - 2.35kg(bez HDD)
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR0802 opisany w dalszej części cennika

1 095,00 zł        1 346,85 zł        

BCS-CVR0801-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY+AHD

Rejestrator HDCVI / AHD / ANALOG z opcją trybrydy IP 
8 kanałów HDCVI/AHD/Analog/IP +dodatkowe 4 IP@5M, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG
max. 25kl/s@720p/960H,  15kl/s@1080p (1 i 5 kanał 25kl/s), opcja trybrydy 8 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG/IP@5M + 4 dodatkowe kanały IP@5M, porty 
USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak,
wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ -
tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program
Smart PSS, BCS Manager,  sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (260×220×40), waga - 0,75kg(bez HDD)
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR0801 opisany w dalszej części cennika

644,00 zł           792,12 zł           

BCS-CVR0801E-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 
8 kanałów (max. 8 + dodatkowe 4 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kl/s@720p/960H,
100kl/s@1080p, opcja trybrydy 8 kanałów HDCVI/ANALOG/IP + dodatkowe 4 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW -
brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia
video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - tak (HDCVI, IP), max rozdzielczość wyświetlanego obrazu -
1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 -
1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205×205×40), waga - 0.5kg(bez HDD).
Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR0801E opisany w dalszej części cennika

569,00 zł           699,87 zł           

BCS-CVR0401-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI/AHD/ANALOG/IP z opcją trybrydy IP 
4 kanały HDCVI/AHD/Analog/IP + dodatkowe 2 IP @5M, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max.
25kl/s@1080N,720p/960H, 15kl/s@1080p (pierwszy kanal 25kl/s), opcja trybrydy 4 kanały HDCVI/ANALOG/AHD + dodatkowe 2 kanały IP @5M, porty
USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia
alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max
rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS,
BCS Manager, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325×255×55), waga - 1.5kg(bez HDD)

BCS-CVR0401E-IV
1080p / 960H
z opcją TRYBRYDY

Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 
4 kanały (max. 4 + 2 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 25kl/s@720p/960H, 15kl/s@1080p,
opcja trybrydy 4 kanały HDCVI/ANALOG/IP + dodatkowe 2 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio
wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA,
HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - tak (HDCVI, IP), max rozdzielczość wyświetlanego
obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer,
sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205×205×40), waga - 0.5kg(bez HDD).

BCS-CVR0401C
1080p / 960H

Mobilny rejestrator 4 kanałowy HDCVI + ANALOG, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kl/s(2 knały1080p+2kanały 720p), Dual Streaming, 2 x
USB 2.0, wyjścia: AV, VGA (800x600), obsługa 1 dysku twardego 2.5", gniazdo kart SD, menu w języku polskim, 4 wejścia(tylko HDCVI)/1 wyjście audio,
dwukierunkowe audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrząsowe dysku, GPS, 3G,
wsparcie dla magistrali CAN, zasilanie: 6V-36V DC

 produkt wyprzedany,
następca BCS-XVR0401

opisany w dalszej części cennika 
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 produkt wyprzedany,
następca BCS-XVR1601

opisany w dalszej części cennika 

8 KANAŁOWE

4 KANAŁOWE

 produkt wyprzedany,
następca BCS-XVR0401E

opisany w dalszej części cennika 

24 KANAŁOWE

16 KANAŁOWE

 produkt wyprzedany,
następca BCS-XVR1602

opisany w dalszej części cennika 
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